
DaiDai多功能條碼掃描槍(B208) 

產品使用及規格說明書 

 

中文名稱 DaiDai多功能條碼掃描槍 

廠牌 DaiDai 

型號 B208 

解碼類型 一維碼 + 二維碼 

傳輸方式 有線 + 無線 + 藍芽 

傳輸距離 150米 

儲存容量 50萬條碼 

掃描精度 4mil 

掃描速度 400次/秒 

支架可選 支持 

多國語言 支持 

外殼材質 塑膠 

掃描介質 紙質碼 + 屏幕碼 

相容作業系統 Windows系統 / Linux系統 / Android系統 / Mac系統 /ios系統 

供電方式 
*由外部電源供電 FrmAdat 

*由內部電源供電 From Battery (無線款) 

額定電源 DC 5V 

最高工作頻率 2.4 GHz 

輸入/輸出端口 USB-B*1 

掃描槍發射功率(電場強度) : 2402MHz~2480MHz；91.70 dBuV/m(BLE) 

                           2442MHz~91.16 dBuV/m(SRD) 

接收器發射功率(電場強度) : 2442MHz；90.89 dBuV/m(SRD) 
*取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自更頻率、加大功率或原設計之特性及功

能。低率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信,經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得

繼續使。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用

電波輻射性電機設備之干擾。 

*本模組於取得認證後將依規定於模組本標示審驗合格標,並要求最終產品平台廠商(OEM Integrator)於最終產品平台

(End Product)上標示“本產品內含射頻模組·其 NCC式認證碼為 : CCAH22LPB240T1(掃描槍) 及 CCAH22LPB250T4 

(DONGLE)"。 

 

 

 

 



尊敬的客戶： 

您好，首先感謝您使用本公司產品，請您在使用本掃描槍之前，能花上您一點寶貴的時間， 

仔細閱讀使用說明，希望能為您後續的順利使用做好基礎。如有疑問請與我們聯繫，謝謝！ 

                                                感謝你使用本公司產品! 

掃描槍於出廠時已經做好設定，可直接使用，若無特殊功能需求，請勿掃描

本說明書上的條碼做測試，避免設定出錯造成無法使用。(此說明書請妥善保

存) 

無線部分內容設置 

一、功能設置 

藍芽模式/無線 USB模式 切換： 

按住槍上按鍵 18秒可以在 BLE- HID(藍芽)和接收器(USB無線)之向來回切換！ 

*依照不同型號的掃描槍，功能設置會有不同!!(部分功能會設定無作用)。 

 

接收器配對 

 

*藍芽 BLE-HID配對 

 

藍芽 BLE透傳模式 

 

電池電量顯示 

 

關機 

 

無線恢復出廠設置 

 

USB虛擬串口 

 

*USB HID鍵盤 

 

禁止震動 

 

啟用震動 

 

開啟發票功能 

 

關閉發票功能 

 

二、工作模式設定 

 

*實時模式 

 

盤點模式 

 

不丟失模式 

 

盤點數據總數 

 

盤點數據上傳 

 

清除盤點數據 

  

 

三、休眠時間設定 

 

休眠時間設定 

操作說明：請先掃左側”休眠時間設定”碼，再掃所需時間”XX

秒” 

 

20秒 

 

30秒 

 

60秒 

 

2分鐘 

 

5分鐘 

 

10分鐘 

 

20分鐘 

 

8小時 

 

不休眠 

   

 

四、USB對上速度設置 

 

0.1秒 

 

0.5秒 

 

1秒 

 



五、ISO虛擬鍵盤設置 

 

顯示/隱藏 ISO虛擬鍵盤 

 

開啟和關閉（雙擊按鍵 顯示/隱藏 ISO虛擬鍵盤） 

 

六、多國語言（ASII碼的鍵盤輸入） 

 

*英語 

 

德語(德國) 

 

法語(法國) 

 

義大利(義大利) 

 

葡萄牙語(葡萄牙) 

 

西班牙(西班牙) 

 

芬蘭 

 

捷克 

 

日本鍵盤 

 

西班牙(墨西哥) 

 

葡萄牙(巴西) 

 

南薩米語(挪威) 

 

土耳其 

   

 

七、上傳數據編碼格式及語言文字（支持：中文、日語、俄羅斯語、韓語、泰語） 

1 ： 輸入格式選擇 

 

*WORD/TXT輸入(ASII編碼格式) 

 

通信軟體輸入(UNICODE編碼格式) 

2 ： 數據及語言選擇 

 

中文(ANSI/UNICODE) 

 

韓語(ANSI/UNICODE) 

 

西歐(ANSI/UNICODE) 

 

日本(ANSI/UNICODE) 

 
俄羅斯(866-ANSI/UNICODE) 

 
俄羅斯(1251-ANSI/UNICODE) 

 
俄羅斯(KO18-ANSI/UNICODE) 

 

西歐(1252/UNICODE) 

 

泰文(874-ANSI/UNICODE) 

   

 

八、藍芽名稱的更改操作說明 

 1：藍芽設備名稱預設：“BLE SCAN” 8個字符（ 共可以顯示 16個字符）。 

 2：修改藍芽名稱，前面要加 8個固定字符：“%% BDNM：X”；第 8個字符 X代表後面 16 

   個有效字符的個數， 客戶可以設置 X（註：X超過數字 9時，用字母 A到 G替代，A代 

     表 10字符，G代表 16個字符）：有效字符最多 16個， 超過 16個設置無效，16個有效 

     字符可以自由編輯。如：數字、字母、符號的組合。 

 3：設置成功後會自動關機。 

 4：重新開機後，如果原來已經與手機配對過，手機還會顯示原來的設備名稱，需要手機端 

   取消原來的設備名稱再重新配對，搜索重新連接，連接好後會顯示設置後的設備名稱。 

 5：藍芽名稱後面有 4個數字是隨機生成的 ID號，這個客戶不可以設置。 

 

 



舉例： 

 1：設置字符為：%% BDNM： 8 BLE SCAN 顯示設備名稱：BLE SCAN 

 2：%% BDNM： 1Q123456 - 7 顯示設備名稱：Q 

 3：%% BDNM： 9Q123456 - 7顯示設備名稱：Q123456 - 7 

 4：%% BDNM： F123456789AABBCC 顯示設備名稱：

123456789AABBCC 

說明： 

“%% BDNM： 8 ”是生成設備名稱的前綴字符不會顯示在設

備名稱裡。 

數字“8 ”代表 BLE SCAN設備名稱可以顯示 8個字符。 

 

 

 

解碼部分內容設置 

 

恢復出廠設置 

註：讀取 “恢復出廠設置” 後會把自定義設置的參數全部恢復到

預設狀態，恢復出廠設置後掃描模式預設為 “手動掃描模式”。 

此產品為全碼制產品，可解市面上常用的一維碼和二維碼(依不同

型號而有不同)。 
 

 

 

一、掃描模式設定 

 

手動模式 

 

自感座模式 

 

連續掃描模式 

 

  
註：讀取 "連續掃描模式" 後按一次按鍵就可以連續掃

描了，再按一次關閉，依此循環。 

 

二、條碼辨識與禁止設置 

 

辨識所有條碼 

 

禁止辨識所有條碼 

 

辨識一維條碼 

 

禁止一維條碼 

 

辨識二維條碼 

 

禁止二維條碼 

 

 

 

 

 

三、設置前綴 

 

禁止前綴 

 

啟用前綴 

 

設置前綴 

 

説明： 例如設置糸碼前綴字符为“A”操作如下： 

依次讀取“啟用前綴” →“設置前綴” →“參數設置碼 4” →“ 參數設置碼 1” →“保存設置”就可以了。設

置字符的內容要注意參考 “參數條碼與對應代表字符表”。 

 

%% BDNM： 8 BLE SCAN 

 

%% BDNM： 1 Q 123456 - 7 

 

%% BDNM： 9 Q 123456 - 7 

 

%% BDNM： F 123456789 AABBCC 



四、設置後綴 

 

禁止後綴 

 

啟用後綴 

 

設置後綴 

 

説明： 例如設置條碼前綴字符為“B”操作如下： 

依次讀取“啟用後綴” →“設置後綴” →“參數設置碼 4” →“ 參數設置碼 2” →“保存設置”就可以了。設

置字符的內容要注意參考 “參數條碼與對應代表字符表”。 

 

 

五、重碼延遲設置 

 

開啟重碼延遲 

 

取消重碼延遲 

 

使能重碼延遲 

 

註 ： 設置中以毫秒為單位，即 ： 1秒= 1000毫秒；最多可延時 1小時，即 3600000毫秒。 

如：設置相同條碼延時 5秒，具體操作如下：依次讀取“開啟重碼延時” →再讀（參數設置碼）碼中的“5” →

“0”（0讀 3次）→“保存” →“使能重碼延遲”即可。 

 

 

六、條碼信息刪除與保留 

 

禁止 

 

使能保留 

 

使能刪除 

 

條碼前 

 

條碼後 

 

起始位置(預設為 0) 

 

保留或刪除個數 

 

舉例說明： 

1.保留設置： 如條碼： 6971186080558，我們只保留前面的 5位；其設置順序為 ： 依次讀取“ 使能保留”→

“條碼前”→“保留或刪除個數”-再讀（參數設置碼） 中的“0”→“5”→“保存”，此時再讀取條碼數據內容

變為：69711。 

2.刪除設置： 如條碼： 6971186080558 ，我們只刪除前面的 5位；其設置順序為 ： 依次讀取“ 使能刪除”→

“條碼前”→“保留或刪除個數”→再讀（參數設置碼） 中的“0”→“5”→“保存”，此時再讀取條碼數據內容

變為：86080558。 

3.條碼中間字符的保留操作 ： 如條碼： 6971186080558，我們只保留條碼前 2位字符後的 3個字符， 操作如下，

依次讀取“使能保留”→“條碼前”→“起始位置（預設 0）”→再讀(參數設置碼） 中的“0”→“2”→“ 保

存”→“保留或刪除個數”→再讀（參數設置碼） 中的“0”→“3”→“保存”，此時再讀取條碼數據內容變為：

711。 

同理， 條碼後的保留或刪除或中間字符操作可以參照上面設置。 

 

 

七、常用條碼基本設置 

ENA-8設置 

 

不傳送校驗符 

 

識讀 2位擴展碼 

 

識讀 5位擴展碼 

 

ENA-13設置 

   
 

不傳送校驗符 識讀 2位擴展碼 識讀 5位擴展碼  

UPC-E設置 

   
 

不傳送校驗符 識讀 2位擴展碼 識讀 5位擴展碼  

 



UPC-A設置 

 

不傳送校驗符 

 

識讀 2位擴展碼 

 

識讀 5位擴展碼 

 

Code39設置 

 

不傳送起始符與終止符 

 

識別全 ASCII符號 

 

不識別 ASCII符號 

 

使能 Code39轉 Code32 

 
禁止 Code39轉 Code32 

 
使能 Code32傳導符 

 
關閉 Code32傳導符 

 

 

Codabar設置 

 

不傳送起始符與終止符 

Code11設置 

 

不傳送校驗符 

Code93設置 

 

開啟 

 

ISSN設置 

 

ISSN預設設置 

 

禁止 

 

使能 

 

 

八、一維(1D)反色條碼讀取 

 

僅讀黑色條碼 

 

僅獨反色條碼 

 

正反色都開啟 

 

 

九、常用二維條碼(2D)基本設置 

QR碼(QR CODE)設置 

 

只識別正向條碼 

 

只識別反向條碼 

 

正反條碼都識別 

 

輸出 QR ECI 

 

不輸出 QR ECI 

   

Data Matrix設置 

 

只識別正向條碼 

 

只識別反向條碼 

 

正反條碼都識別 

 

PDF 417設置 

 

只識別正向條碼 

 

只識別反向條碼 

 

正反條碼都識別 

 

Micro PDF 417 Micro QRcode 

 

禁止 

 

使能 

 

禁止 

 

使能 

Aztec設置 Maxicode 設置 

 
禁止 

 
使能 

 
禁止 

 
使能 

 



十、數據編輯功能 

數據編輯功能可以滿足用户對條碼內容的任意修改， 以此滿足自己所需要的條碼輸出數據。 

 操作步驟簡要說明： 

  1：先掃“設置替換的對象”，接著掃“參數設置碼”字符。 

  2：再掃“設置替換的數據”，接著掃“參數設置碼”字符。 

  3：最後掃“使能數據替換”，實現字符替換。 

  4：到此設置完成，掃碼就能替換對應的條碼字符。 

例如：設置被替換的對象為“XY”，替換為“AB”。（不強制匹配長度， 支持任意長度互相替

換。如：A替換為 BC，或 AB替換為 C）。 操作如下： 

 

(1)掃描“設置替換的對象” 

 
設置替換的對象 

查找《參數條碼與對應代碼字符表》；“XY”對應的值是：58、59（格式為 2位十六進制）依次

讀取“ 參數設置碼”中的 5、8、5、9、保存。 

 

５ 

 

８ 

 

５ 

 

９ 

 

保存 

   

 

(2)掃描"設置替換的數據" 

查找《參數條碼與對應代碼字符表》；“AB”對應的值是：41、42（格式為 2位十六進制）依次

讀取“ 參數設置碼”中的 4、1、4、2、保存。 

 

設置替換的數據 

 

４ 

 

１ 

 

４ 

 

２ 

 

保存 

  

 

(3)回讀<替換的對象>和回讀<替換的數據> 

這 2個功能主要是檢測設置過程自己是否有無設置錯誤，一般情況下，只要步驟正確，就可以

省略下列兩個步驟操作。 

 

回讀”替換的對象” 

 

回讀”替換的數據” 

  

 

(4)掃描<使能替換>碼，實現替換功能 

 
使能替換 

 
禁止替換 

 
效果演示 

 
0 123 XY 45 YX 6 YXY 89 

條碼原有數據為：0 123 XY 45 YX 6 YXY 89 

XY替換為 AB之後數據：0123 AB 45 YX 6 YAB 89 



十一、後綴功能設置 

 

禁止(不回車) 

 

0x0D(回車) 

 

0x0D 0x0A(跳行) 

 

TAB 

 

HOME 

 

F1 

 

F2 

 

F3 

 

F4 

 

F5 

 

F6 

 

F7 

 

F8 

 

F9 

 

F10 

 

F11 

 

F12 

   

 

十二、(解碼)參數設置碼 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

保存設置 

   

 

十三、參數條碼與對應代碼字符表 

 



十四、保固維修說明： 

自購買收到商品後，確認商品使用正常無誤後，於商品發票日期 30天內，手機掃描下列二維

碼，登錄保固資料。 

 

上網登錄保固資料，請提供下列資料： 

購買平台 例：蝦皮/露天 

購買金額 消費（訂單）金額 

購買人資料 姓名/電話/地址 

電話請填手機號碼，上述資料為保修寄送用。 

購買發票號碼 發票編號 

購買機器型號 例：B208 

機器序號 請參照機器上序號填上 

 

■提供的發票編號與機器型號若有資料不符合者，恐會令保固登錄失效，請確實正確登錄。 

■超出商品發票日期 30天以上才做保固登錄者，將不享保固資格!! 

■保固登錄資料平台之保固登錄資料，僅作為保固商品資料核對之用。 

■我司對於客戶登錄之資料，我司不做任何其他之利用。 

 

保固說明： 

一 、本產品自購買之日起上網登錄保固，掃描槍的塑膠件享有一 年的保修及終身維護的服

務，內部電池及充電器享有 3個月保修的服務，數據線享有 3個月保修的服務。保修期內，產

品免費維修，超過保修期需收取更換元器件的費用和 一 定的維修費用。 

二、經廠家檢測認定屬於下列情形的產品，不享受免費保： 

  (1)超過了保修期。 

  (2)槍身有被拆解或鏡面有破損的情形。 

  (3)槍身表面或內部元器件嚴重受損。 

  (4)產品因錯誤安裝或操作造成的損壞。 

  (5)機身編號被塗改或與保固網站登錄不符。 

  (7)水災、火災、雷擊等自然災害造成的損壞。 

  (8)工作或存儲環境，如溫度或濕度等，不符合產品《使用手冊》的要求。 

 



十五、技術支援與 LINE官方帳號線上客服 

對於商品有任何使用問題，歡迎利用下列”LINE官方帳號二維碼”與我們客服聯繫…

 

  

 

2023年 01月 04日改編製 


